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Drogi kliencie! 

Serdecznie dziękujemy za wybranie kontrolera odsłuchu M-Mon LCR Mk II. Mamy 
nadzieję, że sprzęt spełni Twoje oczekiwania i będzie Ci dobrze służył podczas pracy w 
studio. 

Serdecznie pozdrawiamy, 

zespół MITKOM 
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 Panel frontowy 

 

Pokrętło LEFT/RIGHT – współbieżnie reguluje poziom kanałów L i R. Krótkie wciśnięcie 
pokrętła przełącza funkcję MUTE kanałów L i R. Długie wciśnięcie pokrętła przełącza 
funkcję DIM kanałów. Gdy za pomocą przycisku Phones zmieniony został sposób kontroli, 
pokrętło służy do regulacji poziomu na słuchawkach CR (Control Room). 

Pokrętło CENTER/ALL – reguluje poziom kanału C. Krótkie wciśnięcie pokrętła przełącza 
funkcję MUTE kanału C. Długie wciśnięcie pokrętła przełącza funkcję DIM kanału. Gdy za 
pomocą przycisku Phones zmieniony został sposób kontroli, pokrętło służy do regulacji 
wzmocnienia przedwzmacniacza mikrofonowego w urządzeniu. 

Ekran – ekran urządzenia. W trybie domyślnym wyświetla poziom wyjść głośnikowych 
oraz słuchawkowych oraz inne włączone funkcje i stan urządzenia. 

Przycisk MUTE/DIM – krótkie wciśnięcie przełącza funkcję MUTE na wszystkich wyjściach 
głośnikowych. Długie wciśnięcie przełącza funkcję DIM na wszystkich kanałach. 

Przycisk PHONES/MENU – krótkie wciśnięcie przełącza sposób kontroli – tryb pracy 
pokręteł – między regulacją poziomu wyjść głośnikowych a poziomem wyjść 
słuchawkowych. Długie przyciśnięcie umożliwia wejście do menu urządzenia. 

Wyjście słuchawkowe CR – wyjście sygnału stereo po downmixie z wejść 1, 3, 4 na 
słuchawki Control Room. (TRS ¼ cala). 

Wyjście słuchawkowe Studio – wyjście sygnału stereo (domyślnie z wejść 7-8) na 
słuchawki Studio (TRS ¼ cala). 
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 Panel tylny 

 

Wejścia liniowe – wejścia w kolejności: 1 – C, 3 – L, 4 – R, 7 – Cue L, 8 – Cue R (DB25 
żeńskie, Tascam pinout). 

Wyjścia liniowe na głośniki – wyjścia liniowe na głośniki L, R i C (TRS ¼ cala).  

Wyjście SLATE – wyjście liniowe sygnału z przedwzmacniacza mikrofonu TB. Włączone na 
stałe (TRS ¼ cala). 

Wyjście słuchawkowe CR – wyjście sygnału stereo po downmix z wejść 1, 3, 4 na 
słuchawki Control Room. (TRS ¼ cala). 

Wyjście słuchawkowe Studio – wyjście sygnału stereo (domyślnie z wejść 7-8) na 
słuchawki Studio (TRS ¼ cala). 

Wejście mikrofonu TB – wejście na przedwzmacniacz mikrofonowy dla sygnału TalkBack. 
Sygnał TB jest dołączany do wyjścia słuchawkowego Studio oraz zawsze wychodzi na 
gniazdo SLATE. 

Footswitch – kontroluje włączanie i wyłączanie sygnału TalkBack na wyjściu 
słuchawkowym Studio. Przy wyłączonym ustawieniu Studio Mic TB krótkie przyciśnięcie 
Footswitch włącza lub wyłącza sygnał TB na wyjściu Studio. Długie wciśnięcie włącza TB 
do momentu zwolnienia przycisku Footswitch. Gdy przycisk Footswitch nie jest 
podłączony TalkBack jest domyślnie włączony na stałe. Tryb działania Footswitch można 
odwrócić z poziomu menu urządzenia (TS ¼ cala). 

OpOonal USB – miejsce na opcjonalny moduł USB. 

Złącze zasilania – złącze zasilające 230 V 50 Hz (IEC). 
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 Menu 

Do menu ustawień urządzenia można dostać się za pomocą długiego naciśnięcia 
przycisku PHONES/MENU (około 1 s). Na ekranie pojawi się lista z opcjami do zmiany. 
Nawigacja odbywa się za pomocą pokrętła LEFT/RIGHT. Zmiana wartości opcji jest 
możliwa przez wciśnięcie (w przypadku ustawień typu switch lub komend) lub 
przekręcenie pokrętła CENTER/ALL (dla ustawienia konkretnej wartości parametru). 

 

Widok menu na ekranie M-Mon LCR 

W menu dostępne są następujące opcje: 

• Gang L/R and C – gdy włączone, łączy regulację poziomu wszystkich wyjściowych 
kanałów głośnikowych za pomocą pokrętła LEFT/RIGHT. Po włączeniu prawe pokrętło 
(CENTER) służy zawsze do ustawiania poziomu wyjścia słuchawkowego Studio. 

• CR HP Dwmix LR – włącza kanały L i R do słuchawek CR. 
• CR HP Dwmix C – włącza kanał C do słuchawek CR. 
• CR Dwmix>Studio – gdy włączony, na słuchawki Studio wysyłany jest ten sam sygnał 

co na słuchawki CR - zamiast sygnału z wejść CUE (7-8). 
• Studio Mic TB – gdy włączona, sygnał TalkBack domiksowywany jest do słuchawek 

Studio na stałe, a naciśnięcie Footswitch go wyłącza. Gdy wyłączony sygnał TB 
domiksowywany jest dopiero przy włączeniu Footswitch. 

• DIM Gain – ustawia poziom o ile dB funkcja DIM ściszać będzie poziom na wyjściach 
monitorowych. 

• Mic Gain – ustawia poziom wzmocnienia przedwzmacniacza mikrofonu TalkBack. 
• Mic +48V – włącza zasilanie Phantom mikrofonu TalkBack. 
• Set Startup Level – gdy włączona, M-Mon LCR uruchomi się z ustawionym poziomem 

wskazanym w opcji Startup Level. 
• Startup Level – ustawia poziom, który zostanie przywołany po włączeniu urządzenia. 
• Startup Mute – gdy włączona, M-Mon LCR uruchomi się z wyciszonymi wyjściami. 
• Show SPL – gdy włączony na głównym ekranie zamiast poziomu regulatora pojawia 

się skalibrowany poziom SPL sygnału wyjściowego. 
• SPL Cal Wizard – kreator kalibracji poziomu SPL. 



M-Mon LCR Mk II – Instrukcja obsługi 

 7 

By dowiedzieć się więcej sprawdź rozdział 4. SPL CalibraRon Wizard na stronie 8. 

• 79dB SPL@ – poziom regulatora, który odpowiada 79 dB SPL 

Opcja ustawiana jest automatycznie przez funkcję SPL CalibraRon Wizard. 

• C Spk Trim – kalibracja poziomu na wyjściu głośnika C (od -30 dB do +12 dB) 
• L Spk Trim – kalibracja poziomu na wyjściu głośnika L (od -30 dB do +12 dB) 
• R Spk Trim – kalibracja poziomu na wyjściu głośnika R (od -30 dB do +12 dB) 

Kalibracja poziomów wyjściowych ustawiana jest automatycznie przez funkcję SPL 
CalibraRon Wizard. 

• LCD Brightness – ustawia jasność ekranu 
• LCD Timeout – ustawia czas, po którym ekran zacznie się stopniowo ściemniać 

  



M-Mon LCR Mk II – Instrukcja obsługi 

 8 

 SPL Calibra8on Wizard 

M-Mon LCR Mk II wyposażony jest w funkcję SPL CalibraRon Wizard, służącą do kalibracji 
poziomu SPL na kontrolerze. SPL CalibraRon Wizard dostępny jest z poziomu menu. By go 
uruchomić przejdź do odpowiedniej pozycji w menu i naciśnij krótko prawe pokrętło. 

 

Na wejścia 1, 3 i 4 (C, L i R) M-Mon LCR podaj szum różowy z poziomem -20 dBFS (np. 
z wyjścia DAW). Zwróć uwagę, że standardowy plugin Signal Generator i jego generator 
szumu różowego w Pro Tools nie nadaje się do tego celu – struktura jego widma 
częstotliwościowego powoduje przekłamanie mierzonego poziomu. Najlepiej użyć do 
tego celu pliku Dolby Pink Test Noise. W celu dokonania prawidłowej kalibracji użyj 
miernika SPL umieszczonego w punkcie odsłuchu. By kontynuować przekręć lewe 
pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

 

Ustaw poziom kanału centralnego, przy którym na mierniku SPL wynik pomiaru wynosi 
79 dB SPL. Następnie przejdź dalej, przekręcając lewe pokrętło. 

Ekran początkowy SPL 
CalibraRon Wizard 

Kalibracja poziomu kanału C 
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M-Mon LCR wypuści szum z głośnika lewego z poziomem regulatora ustawionym w 
poprzednim kroku dla kanału centralnego. Ustaw odstęp od poziomu kanału centralnego 
dla kanału lewego, tak by wynik pomiaru poziomu SPL wynosił 79 dB SPL. 

 

Powtórz tę operację dla kanału prawego ustawiając jego offset od kanału centralnego. 
Po zakończeniu kalibracji przytrzymaj lewe pokrętło, by zapisać ustawienia. Od teraz 
dostępna i włączona jest opcja Show SPL, a 79 dB SPL i Spk Trim mają przypisane 
wartości, ustawione podczas kalibracji.

Kalibracja offsetu poziomu 
kanału L 

Kalibracja offsetu poziomu 
kanału R 
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Dear Customer, 

Thank you for choosing the M-Mon LCR Mk II monitoring controller. We hope that this 
device meets your expectaRons and will serve you well during your studio work.  

Best regards, 

MITKOM team  
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 Front Panel 

 

L/R Knob – Adjusts the level of the L and R channels. A short press of the knob toggles 
mute for the L and R channels. A long press toggles dim for the channels. When the 
Phones bupon is pressed, the knob adjusts the headphone level for CR. 

C/ALL Knob – Adjusts the level of the C channel. A short press of the knob toggles mute 
for the C channel. A long press toggles dim for the channel. When the Phones bupon is 
pressed, the knob adjusts the microphone preamp level. 

Screen – The main screen of the device. In default mode, it displays the output levels for 
speakers and headphones. 

MUTE/DIM Bu_on – A short press toggles mute on all speaker outputs. A long press 
toggles dim on all channels. 

PHONES/MENU Bu_on – A short press switches the knob operanon mode between 
speaker output level and headphone output level adjustment. A long press opens the 
device menu. 

CR Headphone Output – Outputs a stereo signal (downmixed from inputs 1, 3, and 4) to 
headphones (¼-inch TRS). 

Studio Headphone Output – Outputs a stereo signal from inputs 7-8 to headphones (¼-
inch TRS). 
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 Rear Panel 

 

Line Inputs – Inputs in the following order: 1 – C, 3 – L, 4 – R, 7 – Cue L, 8 – Cue R (DB25 
Female, Tascam pinout). 

Speaker Line Outputs – Line outputs for speakers L, R, and C (¼-inch TRS). 

SLATE Output – Line output for the signal from the TB microphone preamp. Always 
acnve (¼-inch TRS). 

CR Headphone Output – Outputs a stereo signal (downmixed from inputs 1, 3, and 4) to 
headphones (¼-inch TRS). 

Studio Headphone Output – Outputs a stereo signal from inputs 7-8 to headphones (¼-
inch TRS). 

TB Microphone Input – Input for the TalkBack microphone preamp. The TB signal is 
mixed into the Studio headphone output and permanently routed to the SLATE output. 

Footswitch – Controls the acnvanon of the TalkBack signal on the Studio headphone 
output. A short press enables TB unnl the next press. A long press enables TB unnl the 
Footswitch is released. When the Footswitch is not connected, TalkBack is enabled by 
default. The Footswitch behavior can be reversed from the device menu (¼-inch TS). 

OpOonal USB – Slot for an opnonal USB module. 

Power Connector – Power connector, 230 V 50 Hz (IEC). 
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 Menu 

To access the device menu, press and hold the PHONES/MENU bupon for about 
1 second. A list of adjustable opnons will appear on the screen. To navigate through the 
highlighted opnons, turn the LEFT/RIGHT knob. To select an opnon or change a 
parameter value, press or turn the CENTER/ALL knob. 

 

Menu view on M-Mon LCR Screen 

The menu includes the following opnons: 

• Gang L/R and C – When enabled, links the level adjustment of all speaker output 
channels via the LEFT/RIGHT knob. Once acnvated, the RIGHT knob is used to adjust 
the Studio headphone output level. 

• CR HP Dwmix LR – Enables the L and R channels for the CR headphones. 
• CR HP Dwmix C – Enables the C channel for the CR headphones. 
• CR Dwmix>Studio – When enabled, the same signal sent to the CR headphones is 

also sent to the Studio headphones (instead of Cue signal from 7-8 input). 
• Studio Mic TB – When enabled, the Talkback signal is mixed into the Studio 

headphones, and the Footswitch mutes it. When disabled, the TB signal is mixed in 
only when the Footswitch is pressed. 

• DIM Gain – Sets how much the DIM funcnon will lower the volume on monitor 
outputs (in dB). 

• Mic Gain – Adjusts the gain level of the TB microphone preamp. 
• Mic +48V – Enables phantom power for the TB microphone. 
• Set Startup Level – When enabled, the M-Mon LCR will start up with the preset level 

specified in the Startup Level opnon. 
• Startup Level – Sets the level that will be recalled when the device is powered on. 
• Startup Mute – When enabled, the M-Mon LCR will start up with muted outputs. 
• Show SPL – When enabled, the main screen shows the calibrated SPL output level 

instead of the volume control level. 
• SPL Cal Wizard – Used for SPL level calibranon. 

For more informaRon, see Chapter 4: SPL CalibraRon Wizard on page 15. 
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• 79dB SPL@ – The level on the control corresponding to 79 dB SPL. 

This opRon is automaRcally set by the SPL CalibraRon Wizard. 

• C Spk Trim – C speaker output level trim (from -30 dB to +12 dB). 
• L Spk Trim – L speaker output level trim (from -30 dB to +12 dB). 
• R Spk Trim – R speaker output level trim (from -30 dB to +12 dB). 

The output level calibraRon is automaRcally set by the SPL CalibraRon Wizard. 

• LCD Brightness – Adjusts the screen brightness. 
• LCD Timeout – Sets the nme arer which the screen will gradually dim. 
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 SPL Calibra8on Wizard 

The M-Mon LCR Mk II is equipped with the SPL CalibraOon Wizard funcnon, designed to 
calibrate the SPL level from speakers using this controller. The SPL Calibranon Wizard is 
accessible from the menu. To launch it, navigate to the appropriate opnon in the menu 
and briefly press the right knob. 

 

For inputs 1, 3, and 4 (C, L, and R) of the M-Mon LCR, feed pink noise at a level of -20 
dBFS (e.g., from the DAW output). Remember – Pro Tools included Signal Generator 
Plugin generanng Pink noise is not a proper test signal, because its spectral density 
makes the measurement incorrect. We recommend to use Dolby Pink Test Noise. To 
perform proper calibranon, use an SPL meter placed at the listening posinon. To 
connnue, turn the ler knob clockwise. 

 

Set the level for the center channel so that the SPL meter reads 79 dB SPL. Then proceed 
by turning the ler knob again. 

Startup screen of CalibraRon 
Wizard 

Level calibraRon for channel C 
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The M-Mon LCR will output pink noise from the ler speaker, with the control level set to 
match the center channel level from the previous step. Adjust the ler channel's offset so 
that the SPL meter reads 79 dB SPL. 

 

Repeat this operanon for the right channel, sevng its offset relanve to the center 
channel. 
Once calibranon is complete, press and hold the ler knob to save the sevngs. From now 
on, the Show SPL opnon will be enabled, and the 79 dB SPL and Spk Trim will reflect the 
values set during calibranon. 
  

Level offset calibraRon for 
channel L 

Level offset calibraRon for 
channel R 
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 Schemat blokowy / Block Diagram 

 


