M-Muter MM-01 v2
Instrukcja obstugi

1. Informacje ogblne

M-Muter umozliwia sterowanie innymi urzgdzeniami za pomocg
komend MIDI wyzwalanych za pomocg dotkniecia palcem. W
podstawowym zastosowaniu zostat opracowany do sterowania
wyciszaniem sygnatu mikrofonu w torze konsolety cyfrowej lub
systemu edycji dZzwieku (DAW). Posiada réwniez tryb sterowania
dziatajacy jako wyzwalanie sygnatu mikrofonu (odwrotnie do
MUTE, do zastosowania np. jako przycisk komunikacji ze studiem
Talkback).

M-Muter jest wyposazony w dwa czujniki dotykowe: MUTE oraz
Set/Sleep”. Zasilanie moze by¢ podane z zewnetrznego zasilacza
sieciowego 5V badz portu USB (za pomoca konwertera USB/MIDI
MUMC). Odpowiedni adapter jest do wyboru w momencie
sktadania zamowienia.

2. Sposéb dziatania czujnika dotykowego

Czujnik dotykowy MUTE dziata w dwojaki sposéb — krotkie
dotkniecie skutkuje natychmiastowym przetgczeniem stanu na
przeciwny (MUTE na UN-MUTE i odwrotnie). Przytrzymanie przez
2 sekundy powoduje wytgczenie funkcji MUTE przy cofnieciu palca
(wtedy czujnik zachowuje sie jak przycisk chwilowy).

Czujnik dotykowy SET/SLEEP* ma podwdjne zastosowanie: krétkie
nacisniecie w trybach 5 i 6 powoduje wystanie komendy

" W obecnej wersji przycisk SET jest zablokowany (nie montowany).

powodujgcej zaznaczenie pierwszego Sladu. Dtugie przytrzymanie
powoduje uspienie (jak réwniez wybudzenie) urzadzenia.

Podczas uruchamiania urzadzenia, bezposrednio po wiaczeniu
zasilania nie nalezy zblizac sie pdl dotykowych, przeprowadzana
jest wtedy procedura autokalibracji czujnikow dotykowych. Jesli
w czasie wiagczania nastgpito dotkniecie, przyciski beda dziataty
nieprawidtowo. W takim przypadku nalezy wytaczy¢ urzadzenie i
ponownie je wiaczy¢, zachowujgc odpowiednia odlegtosc od pal
dotykowych.

UWAGA: czujniki dotykowe zastosowane w urzadzeniu
charakteryzuja sie duza czutoscia. Do ich wyzwolenia czasem
wystarczy nawet przedmiot (np. metalowa podstawa lampki)
umieszczony obok obudowy. Dos¢ czestym przypadkiem jest
usypianie urzagdzenia w wyniku bliskosci przedmiotu obok
przycisku SET/SLEEP”. W takim przypadku nalezy odsuna¢ takie
przedmioty, aby nie wywotywac dziatania niepozadanej funkgji.
Jesli jest taka koniecznos¢ producent moze przygotowac wersje
urzadzenia z zablokowanym czujnikiem SET/SLEEP".

3. Tryby dziatania M-Muter

Za pomoca mikroprzetacznikdw ustawiany jest tryb dziatania
urzadzenia — czyli komendy wysytane po dotknieciu pola
przycisku.

. Mikroprzetgcznik DIP
Opis 1 |23 a
Tryb 0/1 MIDI Volume OFF/ON| OFF | OFF X
Tryb 2 Surround Panner OFF ON | OFF X
Tryb 3 M-Audio Keyboard: Volume| ON ON | OFF X
Ch #1
Tryb 4 M-Audio Keyboard: MUTE OFF OFF | ON X
Ch #1
Tryb 5/6 M-Audio Keyboard: MUTE ON OFF | ON X
zaznaczonego kanatu
Normalne LED zapalony — funkcja X X X OFF
dziatanie MUTE
Odwrdcenie LED zgaszony — funkcja X X X ON
dziatania MUTE

Tryb 0/1 - MIDI Volume

Dedykowany do pracy z konsoletami cyfrowymi (np. Yamaha)

Wysytana komenda MIDI Potwierdzenie z MIDI

NIE w trybie 0;
TAK — w trybie 1

Wiaczenie MIDI Control Change
MUTE Channel 1=0[176, 7, 0]

NIE w trybie O;
TAK — w trybie 1

Woytaczenie |MIDI Control Change
MUTE Channel 1=127 [176, 7, 127]

Tryb 2 - Emulacja Surround Panner

Dedykowany do pracy z systemem Pro Tools.

Potwierdzenie z MIDI
Wtaczenie MUTE TAK
Wytaczenie MUTE TAK

Tryb 3 - Emulacja M-Audio Keyboard

Dedykowany do pracy z DAW (np. Pro Tools). W tym trybie
wysytane komendy sterujg pierwszym ttumikiem.

Potwierdzenie z MIDI
Wtgczenie MUTE NIE
Wytaczenie MUTE NIE

Tryb 4 - Emulacja M-Audio Keyboard

Dedykowany do pracy z DAW (np. Pro Tools) — w tym trybie
wysytana jest komenda wyciszenia (MUTE) pierwszego kanatu.

Potwierdzenie z MIDI
Wtgczenie MUTE NIE
Wytgczenie MUTE NIE

Tryb 5i 6 - Emulacja M-Audio Keyboard

Dedykowany do pracy z DAW (np. Pro Tools). W tym trybie
wysytana jest komenda MUTE zaznaczonego kanatu. W trybie 5i 6
dziata przycisk SET* (krétkie nacisniecie) — wysytajac komende
zmiany dziatania (dla trybu 5 komende SET MUTE, dla trybu 6 —
SELECT CHANNEL 1).

Potwierdzenie z MIDI
Wtgczenie MUTE NIE
Wytgczenie MUTE NIE

4. Podtaczenie M-Muter

Do podtaczenia M-Muter do systemu

1 2 3 4 5 .
0) 0O DAW stuzy ztgcze DB-9M.

Uwaga: nieprawidtowe potgczenie
przewoddw lub podtaczenie
nieprawidtowych sygnatéw (np. wyzszego niz dopuszczalne
napiecie) moze skutkowac uszkodzeniem urzadzenia, ktére nie
jest objete gwarancja.




Nr Opis Kierunek Kolor Uwagi

1| MIDIIn- & pomaranczowy|pin 5 wtyku MIDI In
M-Muter

2 GND niebieski masa zasilania i MIDI Out

3 +5V & biato-niebieski |zasilanie +5V

4 NC (nie uzywane; nie podtqczac)

5| MIDIIn+ & biato- pin 4 wtyku MIDI In

pomaranczowy|M-Muter

6 | MIDI Out - > zielony pin 5 wtyku MIDI Out
M-Muter

7 wigczanie zasilania M-Muter; potgczenie we wtyczce

IEX } DB-9 pinéw 78

9 | MIDI Out + -> biato-zielony |pin 4 wtyku MIDI Out

M-Muter

figuracja M-Muter w systemie Pro Tools®

W systemie Pro Tools® urzgdzenie konfigurujemy w oknie
Setup->Peripherals. Wybieramy rodzaj sterownika oraz port MIDI
do ktérego podtaczony jest M-Muter (nalezy wskazac porty
wejscia i wyjscia, do ktdrych podtaczony jest M-Muter). W
zaleznosci od ustawionego trybu M-Muter odpowiedni rodzaj
sterownika (dla trybu 2 — Surround Panner, dla trybéw 3-6 M-
Audio Keyboard). W przypadku trybu 2, po kazdym
otwarciu/utworzeniu sesji nalezy wskazaé,

ktory slad sesji ma by¢ sterowany przez
urzadzenie, przez klikniecie ikony wyboru

wyjscia w oknie miksera. Tryb 2 jest réwniez
jedynym, ktéry umozliwia dwustronng
komunikacje pomiedzy systemem DAW i
M-Muter.

Bus 1 -

A1-2

W trybach 5 i 6 nalezy zaznaczy¢ (w systemie Pro Tools
podswietli¢) kanat, ktdry ma podlegaé dziataniu funkcji MUTE.

1. Gwarantem jakosci Urzadzenia jest firma MITKOM (dalej ,Producent”) z siedzibg w
Warszawie, ul. Liliowa 27W; 04-953 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP 5421645671,
REGON: 052144709.

2. Producent ponosi odpowiedzialno$¢ za wadliwe dziatanie Urzadzenia wynikajace z
wad fizycznych (materiatowych bgdz produkcyjnych) tkwigce w Urzgdzeniu w
okresie:

- 24 miesigce od daty sprzedazy dla klientéw indywidualnych,

- 12 miesiecy od daty sprzedazy dla klientow biznesowych.

3. Gwarancja obowiazuje i jest stosowana wyfgcznie na terytorium Rzeczpospolite]
Polskiej.

4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
ujawnionych wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany (wedtug wytgcznego
uznania Gwaranta) wszelkich wadliwych elementéw Urzadzenia na czesci nowe lub
regenerowane wolne od wad. W przypadku niemoznosci dokonania naprawy,
Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany Urzgdzenia na nowy lub regenerowany

egzemplarz wolny od wad, ktérego stan fizyczny nie bedzie gorszy od stanu
Urzadzenia bedacego wiasnoscia Klienta.

5. Jezeli w szczegdlnych sytuacjach (np. brak Urzadzenia w ofercie handlowej)
wymiana Urzadzenia na ten sam typ jest niemozliwa Gwarant moze wymienic¢
Urzadzenie na inny o najbardziej zblizonych parametrach technicznych. Takie
dziatanie uwaza sie za wykonanie obowigzkéw Gwaranta. Gwarant nie zwraca
pieniedzy za zakupione Urzgdzenie.

6. W przypadku dokonania prawidtowego zgtoszenia reklamacyjnego, przedstawiciel
Producenta skontaktuje sie z Klientem w celu potwierdzenia mozliwosci oddania
urzadzenia do serwisu.

7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostang usuniete najdalej w ciggu 30 dni,
liczac od daty dostarczenia Urzgdzenia do Producenta. Okres trwania gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktérym Urzadzenie byto do dyspozycji Producenta.

8. Reklamowane Urzadzenie winno by¢ udostepnione przez Klienta wraz z
kompletnym wyposazeniem standardowym i dokumentami potwierdzajacymi jego
zakup.

9. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wtasnos$¢ Producenta. Wszystkie
czesci wymienione w procesie reklamacyjnym sg objete gwarancja do korica okresu
gwarancji podstawowej Urzgdzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong czesé
nie ulega przedtuzeniu.

10. Koszt dostarczenia reklamowanego Urzadzenia do serwisu ponosi Klient. W
przypadku nieuzasadnionego zgtoszenia reklamacyjnego, Serwis ma prawo obcigzyé
Klienta kosztami zwigzanymi z wyjasnieniem sprawy.

11. Producent odmawia przyjecia reklamacji tylko w przypadku:

- stwierdzenia uzytkowania Urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcja
obstugi,

- udostepnienia przez Klienta Urzgdzenia niekompletnego, bez osprzetu, bez tabliczki
znamionowej,

- stwierdzenia przyczyny usterki innej niz wada materiatowa bgdz produkcyjna
tkwigca w Urzadzeniu,

- niewaznego dokumentu gwarancyjnego lub braku dowodu zakupu,

12. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrzagdzone przez wadliwe
Urzadzenie. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za straty posrednie, uboczne,
szczegolne, wynikowe lub za straty moralne, ani za szkody, w tym takze miedzy
innymi za utracone korzysci, oszczednosci, dane, utrate pozytkéw, roszczenia stron
trzecich oraz wszelkie szkody majgtkowe lub osobowe wynikajace lub zwigzane z
korzystaniem z niniejszego Urzadzenia.

13. Gwarancja jakosci nie obejmuje:

- uszkodzen mechanicznych (pekniecia, ztamania, przeciecia, przetarcia, fizyczne
odksztatcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem badz zrzuceniem na
Urzadzenie innego przedmiotu lub eksploatacjg niezgodng z przeznaczeniem
Urzadzenia okre$lonym w instrukcji obstugi);

- uszkodzer wyniktych z przyczyn zewnetrznych np.: powodzi, burzy, pozaru,
uderzenia pioruna, klesk zywiotowych, trzesienia ziemi, wojny, niepokojow
spotecznych, sity wyzszej, nieprzewidzianych wypadkdw, kradziezy, zalania ciecza,
wycieku baterii, warunkéw pogodowych; dziatania promieni stonecznych, piasku,
wilgoci, wysokiej lub niskiej temperatury, zanieczyszczenia powietrza;

- uszkodzen spowodowanych przez nieprawidtowo dziatajace oprogramowanie, na
skutek ataku wirusa komputerowego, badz niestosowanie aktualizacji
oprogramowania zgodnie z zaleceniami Producenta;

- uszkodzen wyniktych z: przepie¢ w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej lub
z podtaczenia do sieci energetycznej w sposob niezgodny z instrukcjg obstugi lub z
powodu przytaczenia innych produktéw ktdérych podtaczanie nie jest zalecane przez
Producenta.

- wywotane pracg badz sktadowaniem Urzadzenia w skrajnie niekorzystnych
warunkach tzn. duzej wilgotnosci, zapylenia, zbyt niskiej (mrdz) badz zbyt wysokiej
temperatury otoczenia. Szczegétowe warunki w jakim dopuszczalne jest uzytkowanie
Urzadzenia okresla instrukcja obstugi;

- z uszkodzeniami powstatymi na skutek wykorzystywania akcesoriéw nie zalecanych
przez Producenta

- spowodowane wadliwg instalacja elektryczng uzytkownika, w tym zastosowaniu
niewtasciwych bezpiecznikéw;

- uszkodzenia wynikte z zaniechania przez Klienta czynnosci konserwacyjnych i
obstugowych przewidzianych w instrukcji obstugi;

- uszkodzenia wynikte ze stosowania nieoryginalnych, niewtasciwych dla danego
modelu czesci zamiennych i wyposazenia, wykonywaniem napraw i przerébek przez
osoby nieupowaznione;

- usterki powstate wskutek kontynuowania pracy niesprawnym Urzgdzeniem czy
osprzetem.

14. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzg okresowe konserwacje i przeglady
Urzadzenia, a w szczegdlnosci czyszczenia, regulacje, sprawdzenia dziatania, korekta
btedéw obstugi lub programowania parametréw oraz inne czynnosci, do ktérych
wykonania powotany jest uzytkownik (Kupujacy). Gwarancja nie obejmuje
naturalnego zuzycia elementéw Urzadzenia oraz innych czesci wymienionych w
instrukcji uzytkowania oraz dokumentacji technicznej posiadajacych okreslony czas
dziatania.

15. Jesli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objety gwarancja, Producent zastrzega
sobie prawo usunigcia takiej usterki zgodnie z wlasnym uznaniem, dokonujgc
naprawy uszkodzonej lub zniszczonej czesci lub umozliwiajgc wejscie w posiadanie
koniecznych do naprawy lub wymiany podzespotdw.

16. Gwarancja na sprzedany towar nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.
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